
多个花瓣重叠组成的花朵形状或有细微的凹凸的 左边块状材料的断面如右侧所示。双孔是弯曲的
二维码等复杂形状的硬质合金。 内部构造。

※以上数据均为代表值，并非保证值。
※弊社将不会赔偿因使用以上数据而产生的任何损失或损害。
※随着技术的不断发展，以上数据届时会有所更改。
※将随时增加可制作材种。

※关于更详细资讯，请垂询弊社营业部。

制作材种

积层造型的硬质合金

复杂形状的硬质合金 配管零件

制作尺寸

小于 35mm×35mm×90mm

山合金工业株式会社
我们还提供其他各种用途的硬质合金，详情请参照弊社主页。

URL  https://www.sanalloy.co.jp

Sanalloy运用了3D打印技术的积层造型技术推进研发。此积层造型技术

（Additive Manufacturing：AM）实现了现有硬质合金材料制造工艺中的通过压粉

成型或机械加工很难制作的空心结构和三维复杂形状的硬质合金的制造。

材种名 比重 硬度 抗折力 破坏韧性

(HRA) (GPa) (MPa・m1/2)

REA65 13.90 87.0 3.4 21

REA75 13.40 85.5 3.2 25

REA85 13.00 83.5 3.0 28

RV66 13.95 86.0 2.8 25

RV76 13.55 84.5 2.7 27

RV86 13.25 83.5 2.7 28

RL89 13.50 83.0 2.5 30
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